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Certifié PEFC EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR*

'4 e prodt sty
de foréts gérées

durablement et de

+ sources controlées.
PEFC
10-3562  pefcdrance.org A+INB C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions).
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A4 UNIfit!
13 mm ( i O .
A PATENTED

PARQUET MONOLAME / 1190 X 180 mm / COLISAGE : 1,499 m?

L a gamme Elite se décline

en 5 références avec une longueur

[.lllh i ?T II1 I

de lame de 1190 mm, un parement
de 3,5 mm et un support HDF.

Elle bénéficie du systéme Clic Unifit
permettant un assemblage des lames
rapide, simple et efficace.

P131 Chéne Natur Original

P112 Chéne Mirage Original

P124 Chéne Zinc Authentic

P125 Chéne Cérusé blanc Authentic

P112 Chéne Mirage

PO78 Chéne Pure Original
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NATURE PARQUET
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PATENTED

« LA POSE FLOTTANTE CLIC UNIFIT

Méthode de pose facile et rapide du parquet flottant. Elle repose sur un assemblage avec verrouillage mécanique pour une
meilleure fixation des lames entre elles. (Possibilité d'avoir plus de détails dans le tarif ou auprés de votre conseiller)

. LA POSE COLLEE

Collage des lames de parquet directement sur le support (support bois, chape ciment...).
Ce systéme de pose, améliorant considérablement le confort acoustique pour les occupants des piéces, est, d'une maniére
générale, largement plébiscité. (Possibilité davoir plus de détails dans le tarif ou auprés de votre conseiller).

« PEUT-ON POSER UN PARQUET SUR UN PLANCHER CHAUFFANT EAU CHAUDE BASSE/TEMDE/DATUDE,
SUR UN PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT ET/OU PLANCHER RAYONNANT ELECTRIQUE ?

Oui, sous certaines conditions et en fonction des gammes. Fort de son expérience industrielle et de la qualité technique de
ses parquets, Alsapan préconise certains produits de sa gamme sur ce type de sol. (Afin de vous aider dans la mise en ceuvre,
demandez auprés de votre conseiller notre tarif composé des différentes fiches techniques détaillées.)

- COMMENT ENTRETENIR UN PARQUET HUILE OU VERNIS ?

La notion de durabilité ne peut étre pleinement satisfaite que si le local est destiné & un usage normal et que 'entretien du
parquet est adapté. A ce titre 'usage normal suppose que des précautions d'accés soient prises afin de protéger le parquet
de tout risque d'usure provoqué par l'apport d'éléments abrasifs, tels que sable, gravillons, pietements du mobilier, roulettes
inadaptées, etc. En d'autres termes, pour une maftrise du bon comportement d'un parquet, on ne peut pas dissocier le choix
et la durée de vie d'un parquet de ses modes d'entretien, prévus ou prévisibles. (Vous pouvez retrouver le détail du « protocole
d'entretien et maintenance d'un parquet vernis » au sein de notre tarif ou auprés de nos conseillers.)

Nomdegamme |  TRADITION (t%?gﬁfcm&) EUTE | ESSENTIEL | PREmuM |  FIRST |

Chanfreins 4 4 2 2 2 0

c o u l e u r s Type de support Massif 2 plis, ame HDF
Epaisseur totale / 2mm 13 mm 13 mm 13 mm 10 mm 10 mm
2 o 2 1 dont parement dt 3,5 mm dt 3,5 mm dt 3,5 mm dt2,5mm dt 2,5 mm
. . 140 X 400 0 X 180 X 140 X 140 X 210 X
Dimensions a :ooo4mm 59% mm 1190 mm 119?) mm 119‘:) mm 1190 mm
Systéme de clip Ramu;ec/;?lr;?uette Unifit®

Couleurs
P122 Aube Authentic brossé vernis mat L4 o *
P122 Aube Nuance brossé vernis mat ®
P122 Aube Original brossé vernis mat ® ® ® ®
P122 Aube Sélection brossé vernis mat °
P125 Cérusé blanc Authentic brosseé vernis mat ®
P123 Craie Original brossé huilé o
P099 Granit Authentic brosse huilé o = °
P099 Granit Original brosse huile ®
P099 Granit Sélection brosseé huile ®
P112 Mirage Original brossé vernis mat 4 ®
P131 Natur Authentic brossé vernis mat °
P131 Natur Nuance brossé vernis mat O
P131 Natur Sélection brossé vernis mat b o °
P131 Natur Original brosseé vernis mat ® ® o = °
P068 Natur Original brosse huile ®
P068 Natur Authentic brosse huilée ®
P068 Natur Sélection brossé huilé °
P132 Nuage Nuance brossé vernis mat °
P132 Nuage Original brossé vernis mat ° o
PO78 Pure Original brosse huile ° o
P092 Savane Authentic brosse huilé °
P124 Zinc Authentic brossé vernis mat ®
P124 Zinc Nuance brosseé vernis mat ®
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