
Boîtier en aluminium  
section 64, finition laquée

Tube d’enroulement  
en aluminium

 
double chaînette

Appliques de pose en 
PVC fixées par vissage 
dans le tableau

Clips rivet pour figer le bon 
réglage des coulisses

Contre-coulisses de guidage 
en aluminium fixées par 
vissage dans le tableau

 

Anneaux de guidage  
chaînette

Lisière latérale soudée  
avec opercules en laiton

Profil de base* en aluminium 
(option de pose)

Barre de charge en aluminium, 
 

Embases de contre-coulisse

Coulisses de guidage  
en aluminium

Tapée* en aluminium 
(option de pose)

Meneau de liaison* en  
aluminium (option de pose) 

Entrées de coulisse 

Chaînettes

MoustiRoll “P”
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de maçonnerie 
par contre-coulisses

  
dans les coulisses par 
des opercules en laiton 
fixés sur la lisière

La MoustiRoll “P” de Mariton est naturellement conçue 
pour résister à des vents forts (équivalent à Force 6  
sur l’échelle de Beaufort avec une toile classique).

RÉSISTE
AU VENT

Toiles moustiquaire

Plus de détails  
techniques,  
page 213.

Classique Air Clean
NEW

Coloris disponibles

   
Coloris assortis aux profils (par défaut : 
blanc pour blanc ou noir pour les autres 
coloris). Autres assortiments possibles  
sur demande.

RAL 9010
Mat

RAL 8019
Mat

RAL 1015
Mat

RAL 7016
Mat

Imitation 
bois* RAL

spécial*

 par chaînette 
double (côtés intérieur  
et extérieur) avec  
fin de course bas  
et anneaux de guidage.

  

Manœuvre

*Options soumises à plus-value.  
Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.  
À noter, suivant l’évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Moustiquaire porte enroulable
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**Basée sur la plus grande dimension.

Options de manœuvre pour plus de confort

Commande Filaire, avec inverseur (inclus),  
ou commande Radio avec récepteur intégré, 
avec télécommande* (non incluse).
Moteur à gauche dans tube d’enroulement 
(possibilité à droite). 
Fourni avec câble d’alimentation  
du moteur de 2 m.
Fins de course, haute et basse, réglées en usine.

Motorisation 220V  
Filaire* ou Radio*

Prise de mesures

*Options soumises à plus-value. 

Largeur  
  

Largeur du tableau 
en partie haute  
sans retirer de jeu.

Hauteur  
  

Plus petite hauteur 
du tableau sans 
retirer de jeu.

    Pour vous garantir  
une bonne pose, pensez à repérer par un coup 
de crayon là où vous avez pris les mesures.

  
Déviation de toile et barre 
de charge : ± 6 mm/m**, 
maxi ± 15 mm.

Manœuvre Double chaînette Motorisation 220V

L mini 300 mm 600 mm

L maxi 1800 mm 1800 mm

H maxi 2600 mm 2600 mm

S maxi 4,7m² 4,7m²

Limites dimensionnelles
Tolérances de fabrication (hors toile)
L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

L1

L2

L3

H3H1 H2   

De 36 à 50 Espacement maxi de 0,5 à 2 mm

Réglage possible en largeur de - 15 à + 15 mm 

1520
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  PRIX

MANŒUVRE

Motorisation 220V Filaire Inverseur inclus. 353€ / moustiquaire

Motorisation 220V Radio intégrée Télécommande non incluse. 453€ / moustiquaire

Moteur SOMFY impératif Nous consulter

Télécommande murale Smoove Origin RTS  
1 canal pour motorisation radio

Détails automatismes et télécommandes, voir p. 185.
Coloris blanc (autres coloris : nous consulter).
Si SOMFY impératif.

55€ / pièce

Autres télécommandes ou automatismes radio Voir p. 185

Groupage motorisation optimisé Nous consulter

POSE

Enroulement extérieur Sans supplément

Profil de base 30 x 15 Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8019,  
sable RAL1015, gris anthracite RAL7016. 12€ / ml

Profil de base 60 x 15 Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8019,  
sable RAL1015, gris anthracite RAL7016. 19€ / ml

Profil de tapée 60 x 15 Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8019,  
sable RAL1015, gris anthracite RAL7016. 19€ / ml

Meneau de liaison 40 x 20, avec 2 équerres  
    

Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8019,  
sable RAL1015, gris anthracite RAL7016. 26€ / ml

Laquage imitation bois Aspect mat. Accessoires noirs. 240€  € /   
moustiquaire

      

RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant.
Accessoires noirs.

240€  € /   
moustiquaire

RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique 
(Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta 
Dupont, …) ou RAL classique. Aspect métallisé,  
texturé, nacré, sablé, grainé, … Accessoires noirs.

Nous consulter

Autres assortiments de coloris des accessoires Coloris blanc ou noir. Sans supplément

   
Section 60 x 15 mm.  
Coloris assortis à la MoustiRoll : 
blanc, brun, sable ou gris  
anthracite.

     
Pour jonction de 2 MoustiRolls.  
Section 40 x 20 mm, avec équerres  
de fixation N°6 hautes et basses  
(incluses). Coloris du meneau assortis  
à la MoustiRoll : blanc, brun, sable  
ou gris anthracite. 

    
Section 30 x 15 mm 
ou 60 x 15 mm.  
Coloris assortis  
à la MoustiRoll : 
blanc, brun, sable 
ou gris anthracite.

Encombrements de pose
 

Profils d’adaptation

20 mm

40 mm

PROFIL DE BASE
30 ou60 mm

15 mm

Attention !
Les télécommandes et inverseurs proposés sont prévus pour être placés à l’intérieur.

En enroulement 
extérieur

C
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En enroulement 
intérieur

Boîtier 64

70

80

70

80

Je passe 
commande.

Détails techniques

Tarifs des options
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