
� Caisson :
Modèle 304 RS, en feuillard aluminium plié, fermé sur les 4 côtés. Trappe de visite démontable équipée
de rainures et de languettes. Prévu pour enroulement intérieur et extérieur. Thermo laquage bicouche,
coloris standard LAKAL.

� Flasques :
En aluminium, coulés sous pression et bordés sur le pourtour. Avec pivots pour coulisses de guidage creuses
et guide à roulettes.
En option : palier à glissement.

� Coulisses de guidage creuses :
En aluminium extrudé, 95 mm, garni d’un joint PVC des deux côtés ou 103 mm en aluminium extrudé,
avec joint brosse supplémentaire.

� Tablier :
Profilé AHS 75 en aluminium double parois injecté de mousse.
Agrafage bilatéral et sécurités de retardement au soulèvement.
En option : profilé à hublots ou profilé d’aération.

� Axe octogonal en acier :
Zingué, diamètre 70 mm avec bagues d'axe 104 mm.

� Manœuvre :
- Moteur tubulaire 230 V, avec manœuvre de secours.
- En option : serrure à code ; détecteur biométrique ; interrupteur à clé homme-mort ; ou radiocommande
et barre palpeuse.

Système

PRIMO
Matériaux de grande qualité
Tenue extrême des couleurs
Fabrication aboutie
Qualité supérieure

Porte enroulable PRIMO

Primo
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Tringle amovible, avec œillet,
longueur 150 cm.
Autres longueurs : 100 ou 60 cm.

Manivelle longueur 50 cm Manivelle longueur 50 cm
35mm

95 ,1 mm

56,3 mm38,8 mm

23mm

Possibilité 1 : enroulement intérieur, montage intérieur Possibilité 1a : enroulement intérieur, montage dans l’embrasure

Possibilité 4 : enroulement extérieur, montage dans l’embrasure Possibilité 5 : enroulement extérieur, montage extérieur

Exemples de sorties de tringle pour manœuvre de secours

Coulisses de guidage creuses en aluminium RHS 103

Possibilités de montage pour porte enroulable AHS 75 PRIMO

Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Exemples de sorties de câble

1

a

c

b

2 3

1. Sortie sur caisson 2. Sortie arrière haute 3. Sortie avant haute 4. Sortie latérale 5. Sans sortie de câble

Remarque : pour les sorties 1 et 2, nous vous conseillons une pose avec enroulement intérieur.

Coulisses de guidage creuses en aluminium RHS 95

Pour porte Primo avec palier fixe.
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Porte enroulable PRIMO avec tablier AHS 75 et palier fixe

Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Schémas détaillés

1) Tablier AHS 75
2) Lame finale avec joint PVC (en option : avec barre palpeuse)
3) Axe octogonal diamètre 70 mm
4) Embout d’axe
5) Dispositif anti-chute avec vis
6) Coulisse creuse RHS 95 ou RHS 103
7) Flasque en aluminium type 304 RS
8) Guide roulettes avec vis
11) Capuchon PVC
12) Profilé néoprène d’appui pour coulisses
13) Caisson en alu plié, fermé sur 4 côtés, type 304 RS
14) Sécurités de retardement au soulèvement
15) Clip d’agrafage
16) Palier moteur avec vis
17) Moteur tubulaire pour axe octogonal
18) Bague d’axe
19) Équerre de fixation pour flasque
27) Tringle amovible, avec œillet, longueur 60 cm, 100 cm ou 150 cm.

Alternative : manivelle courte 15 cm ou 50 cm.
Exécution spéciale sur demande.

1) Tablier AHS 75
2) Lame finale avec joint PVC (en option : avec barre palpeuse)
3) Axe octogonal diamètre 70 mm
4) Embout d’axe
5) Dispositif anti-chute avec vis
6) Coulisse creuse RHS 103
7) Flasque en aluminium type 304 RS
9) Palier mobile
10) Contre-plaque
11) Capuchon PVC
12) Profilé néoprène d’appui pour coulisses
13) Caisson en alu plié, fermé sur 4 côtés, type 304 RS
14) Sécurités de retardement au soulèvement
15) Clip d’agrafage
16) Palier moteur avec vis
17) Moteur tubulaire pour axe octogonal
18) Bague d’axe
19) Équerre de fixation pour flasque
27) Manivelle courte 50 cm

304 304 x 304 mm 260 cm

Largeur maximale : 420 cm pour une hauteur maxi de 200 cm.
Hauteur maximale : 260 cm pour une largeur maxi de 380 cm.

Type de caisson Dimensions Hauteur maxi. de l’élément

Porte enroulable PRIMO avec tablier AHS 75 et palier mobile

Modèle de caisson 304



75 mm

20 mm

Coloris standard pour tabliers, coulisses de guidage, profilés à hublots, profilés d’aération et lame finale

Tablier Caisson Coulisses Lame finale

AHS 75 304 RS RHS 95 RHS 103 Profilé à hublots Profilés d’aération RTEK

Blanc 21 • • • •
Blanc 9016* • • •
Blanc crème 9001* • • •
Beige 31 • • • • • • •
Chêne 41 •
Noyer 61 •
Brun 62 •
Brun Jamaïque 66 • • • • • • •
Brun argile 8003* • •
Golden Oak LAKAL 67 • • •
Golden Oak 69 • •
Ivoire clair 71 •
Ivoire clair 1015* • • • • • •
Rouge 3004* • • • • • • •
Vert pâle 6021* • • • • • • •
Vert 6005* • • • • • • •
Bleu pastel 5024* • • • • • • •
Bleu signalisation 5017* • • • • • • •
Gris foncé LAKAL 90 • • • •
Gris métallisé 91 • • • • • • •
Gris agate 7038* • • •
Anthracite 7016* • • • • • • •

1 1

111

1

* Équivalent teinte RAL. Coloris RAL sur demande.
NB: Lors d'une commande de caisson en Golden Oak,

les flasques seront toujours livrés en RAL 8003, brun argile.
Sous réserve d’erreurs, de nuances des coloris et de modifications.

•Sur stock 1 Avec supplément
•Délai majoré de 5 jours ouvrés

AHS 75

75 mm 75 mm 75 mm

20 mm20 mm20 mm

Profilé d’aération Profilé à hublots Lame finale RTEK
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LAKAL GmbH - Zinzinger Straße 11 - 66117 SAARBRÜCKEN - Allemagne
Tél. : +49 681 92609-0 Fax : +49 681 92609-388 commandes-service@lakal.fr www.lakal.fr
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Retrouvez l'ensemble de notre

documentation mise à jour sur

www.lakal.fr


